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Nuestra
motivación

En TUPEMESA, cada reto es una oportunidad para 
crear una solución hecha a partir de la excelencia y el 
trabajo colaborativo que nos caracteriza. 

Somos una empresa peruana con más de 55 años en el 
sector industrial; contamos con una de las plantas 
más modernas y sustentables en el Perú, desde donde 
se fabrica la más variada oferta de productos en acero 
de alta calidad. Brindamos un servicio de excelencia 
que contribuye al desarrollo de distintos sectores 
industriales, para construir juntos un Perú de acero. 

Nosotros



Sistema constructivo Tubest® 

 •

Tubest® es un sistema constructivo innovador, orientado a soluciones de naves 
industriales y almacenes, se obtiene de la unión de perfiles componentes,
denominados Sigma y Ohm. 
El diseño de la sección tubular permite una mejor eficiencia estructural y gran 
estética, logrando estructuras más livianas, grandes luces, gran ahorro y valor
arquitectónico.



American Iron and Steel Institute
AISI STANDARD: “NORTH AMERICAN 
SPECIFICATION FOR THE DESIGN OF COLD 
FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS”

Acero ASTM A36
Esfuerzo de fluencia: 2530 kgf/cm
Esfuerzo de ruptura: 4080 kgf/cm
Alargamiento: 25%

Materia prima

Diseño

Espesores nominales: 3,4 mm 
Largos: 6,7 y 9 m. Otras medidas a pedido 
Soldadura: Arco manual, MIG, arco invertido

Espesores nominales: 3,4,5,6 mm 
Largos: 6,7,9 m. Otras medidas a pedido 
Soldadura: Arco manual, MIG, arco invertido

Perfil Ohm

Perfil Sigma
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Características técnicas
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Especificaciones Generales

Largo estándar: 6.00, 7.00 y 9.00 m. Otras medidas a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

Productos estándar 
Todos los perfiles SIGMA se pueden fabricar en 4 mm de espesor 
*Otras longitudes a pedido

Sección Perfil SIGMA H x es x kgf/mt

Nota: Para SIGMA 550 tramo recto considerar atisador de 27

Sección  Perfil SIGMA especial 250 x es x kgf/m

Perfil Sigma



Especificaciones Generales

Largo estándar: 6.00, 7.00 y 9.00 m. Otras medidas a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

Productos estándar 
Productos a pedido, se puede fabricar OHM con B hasta 400 mm. 
*Otras longitudes a pedido

Sección Perfil OHM
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Perfil Ohm
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Especificaciones Generales

Largo estándar: De 3.00 m. a 12.00 m. Largos mayores consultar  

Calidad del acero: Según norma  ASTM A36

Productos estándar 
Productos a pedido

Perfiles Tubest®  soldados



Productos estándar 
Productos a pedido

Perfil TUBEST
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Perfiles Tubest®  soldados



SERIE DE PERFILES TUBEST CONFORMADO (SOLDADOS)

Productos estándar 
Productos a pedido
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Perfiles Tubest®  soldados



Especificaciones Generales

Largo estándar: De 3.00 m. a 12.00 m. Otras medidas a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

 Perfil TUBEST “C”

Productos estándar 
Productos a pedido

Sistema Sistema constructivo Tubest® de TUPEMESA®

Perfiles Tubest®  “C” soldados



Especificaciones Generales
Largo estándar: De 3.00 m. a 12.00 m. Largos mayores a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

Perfil Z-TUBEST
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Perfiles Z-Tubest®  



Especificaciones Generales

Largo estándar: De 3.00 m. a 12.00 m. Largos mayores a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

e B1 B2
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Perfiles “Z” de alas atiesadas (90°)  



Especificaciones Generales

Largo estándar: De 3.00 m. a 12.00 m. Largos mayores a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

Productos estándar
Productos a pedido
* Consultar por dimensiones especiales en mm.
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Canales “C”  



CANAL “U”

Especificaciones Generales

Largo estándar:  De 3.00 m. a 12.00 m. Largos mayores a pedido

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

Productos estándar
*Consultar por dimensiones especiales en mm.
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Canales “U”  



Especificaciones Generales

Largo estándar: 6m.

Calidad del acero: Según norma ASTM A36

Productos estándar 
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Ángulo



*Consultar stock

Especificaciones Generales

Largo estándar: 6m.

Calidad del acero: ASTM A500 grado A

Cuadrados
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Tubos estructurales



Ventajas del sistema constructivo Tubest®

Usos

Sistema constructivo Tubest® de TUPEMESA®

Optimiza la inversión Flexibilidad de aplicaciones

Solución higiénica, estética 
y de gran eficiencia estructural

Almacenes, talleres,  plantas industriales, polideportivos,
centros comerciales, campamentos mineros, centros
de distribución, galpones avícolas y diversos proyectos.

Ahorro en costos en faenas
y mano de obra

Posibilita la rapidez en la construcción
y otorga mayores estándares

de calidad y diseño 



Proyectos desarrollados representativos

Sistema constructivo Tubest® de TUPEMESA®

Planta Cementos Pacasmayo-PiuraPlanta Sika- Lima 

Polideportivo del Colegio Alfonso
Ugarte-Lima

Planta de Procesos de Ica Fruta- Ica 

Campamento Minera Volcan- ArequipaPuerto Fluvial Yurimaguas- Loreto



Nuestro
respaldo

Pertenecemos al Grupo CINTAC, principal grupo 
dedicado a la transformación del acero en la Costa 
Pacífico Sur; que a su vez, integra al Grupo CAP, líder 
de la industria siderúrgica en Sudamérica. 
Gracias a este respaldo, hemos realizado grandes 
inversiones para poder aumentar nuestra capacidad 
de producción, y ser más competitivos en un mercado 
creciente y cada vez más exigente como es el Perú. 



Televentas

Correo
(01) 6370082

Central
(01) 6370000

ventas@tupemesa.com.pe
Planta Lurín 

www.tupemesa.com.pe

Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio Almonte, Lurín, Lima  


